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SCALA 1:200

METRI

INTERVENTI STRUTTURALI

Posa in opera di capochiave

—© |per catene in tondo di acciagio

con occhiello, collegati alla
catena mediante tenditore ed
uniti tra loro ed il tenditore
con vite di acciaio bullonata;
inghisaggio del capochiave con
iniezione di malta a ritiro
compensato

Rimozione—demolizione

e rifacimento nuovo
solaio

7 Consolidamento di strutture
0

Jmurarie caotiche ed incoerenti
con perforazioni ed iniezioni di
miscele di materiali in
sospensione ed applicazione del
sistema Reticular Plus e GFRP
cfr. Tav. S—=01 e S-02.

aula sacra

PIANTA A QUOTA +2.00 m
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SErvizio 1Igienico

disimpegno/distributore

campanile nuovo

cappella di Sant'Umile

navata laterale

cantoria (proiezione)
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aula sacra

PLANIMETRIA LIVELLO COPERTURA NAVATA A QUOTA +4.50 m

PLANIMETRIA LIVELLO COPERTURA NAVATA A QUOTA +10.60 m

auvla sacra

area presbiteriale/absidale

area presbiteriale

cOoro

cantoria

ncchia del 95.Crocifisso

corniclione interno su aula sacra

cappella di Sant'Umile

campanile nuovo

campanile nuovo

cantoria

convento
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PLANIMETRIA LIVELLO COPERTURA NAVATA PRINCIPALE

SEZIONE TRASVERSALE A-A1 SC. 1/100

capriata in ferro tipo - dallan. 8 adllan. 13 -h 1.7 m + rialzo 0.2 m

0.20

SCHEMI CAPRIATE SC. 1/50

CAPRIATA IN FERRO N. 8F

capriata in ferro tipo - dallan. 8 allan. 13-h 1.7 m + rialzo 0.2 m

tubolare in ferro sez. 3x4 cm sp 3mm

0.26 | 0.24

capriata n."8F

.y

tubolare|in ferro sez. 3x5 cm

tfrave in legno
spessore 3 mm

acciaio  5mm sez. 19x22 cm
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Rimozione e rifacimento |
nuovo solaio
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tubolare in ferro per tirante
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sostegno controsoffitto
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capriata in legno— dalla n."2L alla n."12L
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trave in legno per tirante
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sostegno controsoffitto
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struttura portante controsoffitto

legno sez. 6x6 cm

. tfrave in legno sez.
controsoffitto sez. 3 cm |frave in legnc

tubolare in ferrcGsez. 3x5 cm

SPessore 3 mm tirante in acciaio g 5mm
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tubolare in ferro sez. 3x4 cm
spessore 3 mm
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= 5F "5 - legno sez. 6x6 cm tubolare in ferro sez. 3x5 cm
= 0] ! spessore 3 mm
E confrosoffitto sez. 3 cm
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b CAPRIATA IN LEGNO N. 8L
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8 3 capriata in legno tipo - dalla 2L alla 12L
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legno sez. 6x6 cm
20x19 cm controsoffitto sez. 3 cm
legno sez. 22x38 cm

PIANTA SCHEMA ORDITURA STRUTTURA A QUOTA 11.80 m SC. 1/100




